PRO PAK'R

PROFI FAST feSeni pro moderni balici provozy s vysokou vyrobni kapacitou

HLEDATE USPORU

V NAKLADECH

NA BALENI?

Vyzkousejte jako vypln

do krabice s Valéimvzbo’iim e
VZDUCHOVE VYPLNOVE POLSTARKY

(Air Cushioning)
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JSOU LEHKE - FLEXIBILNI - PEVNE
TLUMIi ottesy a narazy

CISTA vzduchova vyplii
BEZPRASNE - PRUHLEDNE
MOZNOST REKLAMNIHO POTISKU
ZRYCHLI BALICi PROCES

A

BRANOPAC CZ

® EFEKTIVNEJSi nez MINI PAK'R - 3x VYSSi
RYCHLOST nez u MINI PAK'R

® ABSOLUTNE BEZUDRZBOVY provoz

® 3 volitelna ovladani: 1.nozni pedal
2. kos s ¢idlem - 3. ADS (automatické
zasobovani baliciho stanovisté -
integrace zasobniku vypliovych
vzduchovych polstarka do balici linky )

* AUTOMATICKE NAHRAVANI PROVOZU
do interni paméti pro dalsi
vyhodnocovani

® SPECIALNI SADA pro $itky folii nad
500mm

® Zpracovava VSECHNY TYPY FOLII

® MODERNI design

Ay
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PRO-PAKR ||

® BEZDRATOVA KOMUNIKACE

® AUTOMATICKE NASTAVENI
odpovidajiciho mnozstvi potfebného
vzduchu a teploty svafovani dle
identifikace RFDI

® inovované pfislusSenstvi

® CE certifikace

Rozméry 35x35x35cm
Hmotnost 16 kg
Napéti 230V - 50 Hz
P¥ikon 350W
Rychlost 21 m za minutu

Stroj nemusite kupovat, bude Vam zapujéen do pronajmu véetné prislusenstvi.

antalis®

Just ask Antalis

INTERNATIONAL™

branopac-antalis.cz




Reseni, které zefektivni Va3 balici proces

Typy pouzivanych LDPE vypliiovych polstarka

Double Cushion Quilt-Large
200x130mm 200x200mm 460x150mm 379x150mm

ADS (Automatic Delivery System)
ADS distribuéni systémy zajiétuji
automatické zasobovani vzduchovymi MOBILNI VOZIK

vyplnémi pro jedno nebo vice balicich mist.
Tato jednoducha a velmi uzite¢na
pfislusenstvi a jejich integrace do balici
linky poméahaji dosahovat trvale vysoké
produktivity prace pfi balicim procesu.

Flexibilni a mobilni doplnék mezi
jednotlivymi balicimi stanovisti.

VYHODY

+ zlepSeni ergonomie

pracovniho mista

+ zvySeni produktivity - odpada
nutnost prenaset plnici material ruéné

+ flexibilita - modularni systém
umoziujici nastavbu stavajicich linek

MINI ADS

Dal$im krokem pfi integraci stroje a
materialu do balici linky muze byt MINI

LO Output (boxes/day) gl

Accessories

MINI ADS ADS - univerzalni feseni pro jakykoliv ADS - PLNA INTEGRACE
balici proces. Zakladna: 1200 x 960mm V OBLASTI BALENi
¢ zlepsuje ergonomii pracovniho
stanovisté ® Pouziti u vicecetnych stanovist balici linky

NABiZIME * Set¥i pracovni prostor * Redukce manualni pfepravy
1. Navrh komplexniho obalového konceptu * Setfi cas na manipulaci : ﬁlaet[:;srieé:leﬁflkove manipulace s vyplfiovym
2. Optimalizaci baliciho procesu * mobilni .
3. Zvyeni efektivity baliciho procesu * nastavitelna vyska 4 KROKY PRO ZAVEDENI

* nepretrzita dodavka pfimo 1. Analyzy, kapacita, rychlost,
Prvni krokem jsou doplitkova pfislusenstvi k balicimu stolu bezpec.nost, rozvoj do budoucna
strojli - vydejni ramena, stojany, nasténné ¢ flexibilni g INa\t/rry |ntAegt:cn| plan, vykres, cena
drivéky, p<?d?vaée’, nozni pedaly, senzorove * senzor v?deje vzduchovych 4: I:IZ;1 :;:Fetriité dodavky
koSe, mobilni voziky. polstarki

vypliového materialu

KONTAKT Nase spolecnost je certifikovana CSN EN ISO 9001:2009 ‘TUV .

BRANOPAC CZ s.ro. '/m‘ t | @
Kollarova 1694 a n a | S
CZ-698 01 Veseli nad Moravou BRANOPAC CZ

Tel.: (+420) 539 092 606, 7, 8 Just ask Antalis

(zdkaznické oddéleni)

E-mail: prodej@branopac-antalis.cz BRANOPAC CZ patfici skupiné Antalis je
www.branopac-antalis.cz dodavatel pramyslového baleni pro CR a SR




